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* Assise avec structure métallique intérieure et fonction de pivotement
intégrée
e Suspension a ressorts ondulés de type Nosag
* Assise en mousse de polyuréthanne, couches superposées de
hauteurs et densités différentes, enrobage en non-tissé polyester
e Dossier avec structure métallique intérieure et fonction de réglage
d’inclinaison intégrée
e Dossier en mousse de polyuréthanne, couches superposées de
hauteurs et densités différentes
* Revétement doublé de non-tissé polyester
* Piétement en fonte au choix :
e Aluminium poli
e Aluminium lisse, thermolaqué mat:
* RAL 9017 noir trafic
e 7022 gris terre d‘ombre
e Dessertes en MDF, laqué transparent, au choix :
* Chéne
® Chéne teinté noir
* Noyer d‘Amérique
* Placage pierre véritable schiste
e Habillage cuir
e Hauteur d’assise au choix 41 cm ou 44 cm

Garnissage de grande qualite realise avec des matieres particulierement souples, ce qui entraTne
I‘apparition caracteristique d‘ondulations/de marques d‘assise apres utilisation du siege. Toutes les

= dimensions indiquees sont approximatives.
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Exemples de composition
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L-SOB-BS 388/244

ABL 388/91x91
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180

L-SOB-BS 388/244
ABL 388/91x91
L-ASO-ES 388/197 a g.

*Ces éléments sont montrés sous une seule forme. lls existent également en forme inversée.

ca. 257

ca. 215

ca. 375
ca. 333

L-E-ASO-ES 388/215 a g.
ABL 388/45x91
L-ASO-ES 388/197 a g.
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