
FICHES TECHNIQUES

ROLF BENZ MIOKO



• Pied en fonte métallique, au choix : Aluminium finement structuré, thermolaqué mat :
   • RAL 9017 noir trafic
   • RAL 7022 gris terre d’ombre
   • marron métallisé
   • RAL 5004 bleu noir
   • RAL 7003 gris mousse
   • RAL 8002 brun de sécurité
   • RAL 7044 gris soie
   • poli
• Barre en acier, au choix: Acier finement structuré, thermolaqué mat :
   • RAL 9017 noir trafic
   • RAL 7022 gris terre d’ombre
   • marron métallisé
   • RAL 5004 bleu noir
   • RAL 7003 gris mousse
   • RAL 8002 brun de sécurité
   • RAL 7044 gris soie
   • chromé brillant
• Hauteur d’assise au choix 43 ou 46 cm

• Structure intérieure en bois
• Suspension à ressorts ondulés 
• Assise en mousse froide de grande qualité, enrobage de type couette, 
   piquage carreaux cloisonnés, garnissage constitué à 90 % de bâtonnets 
   de mousse et à 10 % de fibres de polyester (Lounge)
• Assise en mousse de polyuréthanne et mousse froide de grande qualité, 
   couches superposées de hauteurs et densités différentes, recouverte
   d’une enveloppe en non-tissé polyester (Classic)
• Dossier recouvert de mousse de polyuréthanne
• Revêtement de dossier doublé de non-tissé polyester
• Coussin de dossier de type couette, piquage carreaux cloisonnés, garnissage 
   constitué à 80 % de bâtonnets de mousse et à 20 % de fibres de polyester

Pour des raisons de confort, mais aussi de design, la formation d‘ondulations 
et de d‘empreintes d‘assise est inévitable, même sur les sièges de très haut de 
gamme édités par Rolf Benz. Toutes les dimensions indiquées sont susceptibles 
de varier légèrement.
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Lounge Classic

Pied en fonte Barre



Coussins de dossier avec espace



Assise profondeur normale

Assise ultra-profonde



Coussins de dossier sans espace



Assise profondeur normale

Assise ultra-profonde



Exemples de composition: 


